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機器を配線する 


※本製品のセットアップを行う前に、インターネットに接続できるか確認 
してください。インターネットに接続できない場合は、回線業者のマニュ 
アルを参照して設定を行ってください。 

※データ通信カードを使用する場合の手順は、「エアーステーション設定ガ 
イド」（読み方は、別紙「マニュアル補足事項」を參照)を參照してください。 








回線業者 
( NTT / JCOM など）の機械 


回線業者 （ NTT / JCOM など）の機械の AC アダプタをコン 
セントから抜いて電源をオフにします。 

電源をオフにした状態で30分程度待ちます。 

回線業者 （ NTT / JCOM など）の機械とパソコンから LAN 
ケーブルを抜きます。 

パソコンの電源をオフにします。 


無線親機 ( WZR - HP - G 450 H ) の側面 
(2 枚)の傷防止フイル厶をはがします。 

はがさずに使用すると故障の原因となり 
ます。本体が汚れた場合は、傷がつくのを 
防止するために、やわらかい布などで汚れ 
をふき取ってください。 

付属のアンテナ （3 本）を本製 
品に取り付けます。 


無線親機の背面にある 
ROUTER スイッチが 
最下部の 「 AUTO 」 に設 
定されていることを確 
認します。 




回線業者 ( NTT / JCOM など）の機械の AC アダプタをコン 
セントに差し込み、電源をオンにします。 

注意:機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことが 
あります。 

回線業者 ( NTT / JCOM など）の機械と無線親機の 
INTERNET ポートに LAN ケーブルを差し込み、つなぎます。 

無線親機のポートの場所は下の背面図を参照してください。 

無線親機の AC アダプタをコンセントに差し込みます。 








約2分後下図の①〜⑦のランプが正しく点灯しているこ 



スタンドを取り付けます c 


無線親機 


「 AUTO 」 になっていない場合に 
は、つまみを最下部の AUT 〇に 
スライドさせてください。 


とを 確認、 します。 

ランプが次の状態にならないときは、マニユアル補足事項 
の「ランプの状態がおかしい」を參照してください。 


① POWER ランプ点灯(緑） 

② SECURITY ランプ点灯(橙） 

③ WIRELESS ランプ点灯(緑)または点滅(緑） 

④ ROUTER ランプ点灯(緑)または消灯 

※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。 

⑤ DIAG ランプ消灯 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒 
で消灯します。 


縦置き 


スタンドの前後を確認し、カチッと 
音がするまではめて、取り付けます。 


目 


スタンド- 


横置き 


放熱のため、必ずスタンドを使って 
ください。 

① ◊マークを合わせる 

② 差し込んでスライドする 
※スタンドを使わずに設置すると 

故障の原因になります。 


スタ 





壁掛け 


スタンドを壁掛け 
用ねじで壁に固定 
した後、本体を取 
り付けます。 



◊マークを上にして 
ネジ止めにする 

スタンド — 




_ |_LAN — 


if 


，⑥ LAN ランプ（消灯） 

※緑色に点灯または点滅している場合は LAN 
ケーブルを取り外し、セットアップ完了後 
に再度取り付けてください。 


⑦ INTERNET ランプ（緑に点灯、または緑で点滅） 

INTERNET ポート 


以上で機器の配線は完了です。 

続いて 、 r 2無線で接続する J に進んでください。有線で 
接続する場合はうら面の『有線で接続する j に進んでください。 


\ 


本紙は Windows パソコン向けのマニュアルです。 Macintosh をお使いの場合は別紙「らくらく ！セツトアツフシート Macintosh 編」をご覧くださし、。 
本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセツトアップを行ってくださしヽ。お読みになった後は、大切に保管してください。 




※本製品の初期設定を行うには、 CD ドライブを搭載したパソコンが必要です。 CD ドライブがないパソコンをお使いの場合は、弊社ホームページ 
( http :// buffalo . jp / download / driver /) よりエアナビゲータ CD をダウンロードしてください。 



無線で接続する 


ソフトウェアをインストールする 

パソコンを起動します。 


製品付属の「エアナビゲータ CD 」 をパソ 
コンにセツトします。 


「自動再生」画面が表示されたら、 
「 AirNavi . exe の実行」をクリツクします 0 

^自動再生 bi 




DVD RW ドライブ ( D :) AIRNAVIXXXX 


ソフトウエアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 




g 歡〇麟偏表示 


コ：:ロールノ t ネル T 5 自動再牛の詳細を表示します 


「ユーザーアカウント制御」画面が[はい] 
または[続行]と表示されたら、[続行]を 
クリックします。 

WindowsXP をお使いの場合は、この画面 
は 表示されません。 

_ユーザー アカウント制期！_ | 


I 次のブログラムにこのコンピューターへ江唆更を許可しますか？ 


プログラム名： XXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 

ファイノ UD 入手先： XXXXXXXXXXXX 


® 詳網を表示する (Q) 


B ぃぇ 00—1 


エアナビ ゲー タが起動したら、「かんたん 
スタート」をクリックします。 



I1マニュアルを嫌 cj オプション J _ェです 1 ^-芝: 


画面の内容を確認し、[次へ]をクリック 
します。 

□ 


BUFFALO 


お罝 L 吐げ L ゝただきあし J がとうござ L ぼす 


ステップ3 

インターネツ 
接統します 


ステップ1 

ステップ2 

このノ《ソコンを 
無線親機とつなぐ 
方法を選びます* 

ドライパやソフトを 
インストールして 
無線親機とつなぎます。 



[無線でつなぐ]をクリックします。 
BUFFALO ° 



パソコンに標準搭載された 
無腿能を使う場合 


付属の無線子機で接続 
する場合 

憮線子機セツトモデル） 


無線機能を使5場合 


[パソコンに標準搭載された無線機能を使つ 
てつなぐ]をクリツクします。 




パソコンのワイヤレス LAN が ON (有効）に 
なっていることを確認して[次へ]をクリツ 
クします。 

BUFFALO 



ウイルス対策ソフトなどのセキュリティーソ 
フトをお使いの場合は、ファイアウォール機 
能を一時的に無効にします。 

ファイアウォールを無効にする手順は、[設 
定方法はこちら]をクリックすると表示され 
ます。 

ファイアウォーノレ機能を無効にしたら、[次 
へ]をクリックします。 

□ 



[インス!^ - ル開始]をクリックします。 
BUFFALO ° 


〔トール制 6J をクリックし、 S 面に従って揉作じひ 


W クライアントマネ'-ジャV 上害きインストールします 

_ エアステーン a ン設定ツール インストます 

y ノ、♦ソコン琛埔表示ツール インストー juu ます 

域！ らくらくアツゴデートツール インストールします 


推奨ソフト〈インストールするかどうかをチ x ックボックスで逞択できます)： 


□ 15 エアステーン g ン設定ガイド 


I 

戻Iイン;I卜ール開始-:: j ■ 


エアナビゲ-芝) ( X.XX 


複数回ソフトウェアのインストール画面が表 
示されます。 

「インス I -ールが完了しました」と表示され 
たら、[次へ]をクリックします。 



争 クライアントマネージャV 完了しました 

ン設定ツール 完了しました 

!示ツール 完了しました 


_エアステーン g ン詳 
欺 バソコン琛埔表示、: 


〈インストールするかどうかをチ X ックボックスで逞択できます)： 


推奨ソフト< 

□® エフ 


:アステーンヨン設定ガイド インストールしません 


インストールが完了 


IvJ 次へ J をり Us 办してく g さ tv 


ェ ㈣ n 


以上でソフトウェアのセットアップは完 
了です。続いてうら面の『画無線親機 
へ接続する』を參照して、無線親機に接 
続します。 


溫モす#ル) 


[無線子機を取り付けてつなぐ]をクリック 
します。 

□ 




* [ CardBus 用/ USB 2.0 用/ PCI バス用 
/ ExpressCard 用の無線子機]をクリック 
します。 



ウイルス対策ソフトなどのセキュリテイーソ 
フトをお使いの場合は、ファイアウォール機 
能を一時的に無効にします。 

ファイアウォールを無効にする手順は、[設 
定方法はこちら]をクリックすると表示され 
ます。 

ファイアウォーノレ機能を無効にしたら、[次 
へ]をクリックします。 

□ 



[インス!-ール開始]をクリックします。 


複数回ソフトウェアのインストール画面が表 
示されます。 

「インス!-ールが完了しました」と表示され 
たら[次へ]をクリックします。 



以上でソフトウェアのセットアップは完 
了です。続いてうら面の「國無線親機 
へ接続する j を参照して、無線親機に接 
続します。 


うら面に続く 
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觸線で接続する 

D 無線親機へ接続する 


Windows 7 / Vista 


Windows XP 


• [無線接続の設定をする]をクリツ 
クします。 



❶ 自動セキュリティー設定のボタン 
(WPS AOSS ) をクリックします。 



0 「新しいセキュリティー設定で接続 
します」と表示されますので、接続 
が完了するまで待ちます。 



〇 「AOSS (または WPS プッシュボタ 
ン式）で接続が完了しました」と表 
示されたら、接続先の名前を確認し、 
[保存して閉じる]をクリックします。 





正常に^できました • 


などの名前て•保存されます。） 



0 「自動セキュリティー設定中のエア 
ステーション無線親機を探していま 
す」と表示されたら、無線親機のセ 
キュリティー設定ボタンをランプが 
点滅するまで押し続けます。 

ランプが点滅したら、ボタンから手 
を放します。 


@ ® 無離続先®^成 

テイー設定中の エア ステーシヨン箱廉激機を探しています… 

キュリテイー設定ボタンを、ランプが点滅するまで押し続けてください。 

ランプが点滅したら、ポタンから手を離し、そのままお待ちください • 

リティ設定 ボタ^^ 

_f(AOSS ボタン） 

ランプ ゃ逆〜 

※お使いの無上の絵と異なる齡は、無媒規機のマニュアルを参照し、ポタンの位置を確認し 
てくださぃ • 

Xポタンを押してから、無見つかるまでに、1分ほどかかる場^があります。 




• 「無線接続先の作成が完了しまし 
た」と表示されたら、[閉じる]をク 
リックします。 



• 「ネットワークの場所の設定」とい 
う画面が表示された場合は、ご利用 
の環境にあった場所をクリックして 
ください。ここでは例として、「ホー 
厶ネットワーク」をクリックします。 


(d A ネットヮ-ク拂 所の 謎 

XXXXXXXXXXXX ネツトワークの場所を通択します 




そのネットワークは信嫌されているホームネットワークです。 




ネツトワーク上のすべてのコンビニ 


>すべてのコンピューターが寒 
，は鎌されている社内ネッI 


)、全 
?す • 


ネットワーク上のすべてのコンピューターを悪塞しているわけではなし'®合（コ 
Iップや空港にいる®合や、モパイルブ□-ドパンド通信をしている場合な<! 
K7- クぴリックネットワーグ?!あり、_执ていません • 


ショップ， 
神ット ■； 


自動セキユリテイ設定のボタン 
(WPS AOSS ) をクリックします。 


蟲臨溫テぐて沒 f す。 


國 


自觔セキュリティ設定(诵常1オこち6を逛択） 

自觔的にセキュリティをかけて、接続します。 

絶摩 

wr^s aoss ' 

手勒設定- 

幸^"二;签懸顰■魏 

P | 




[WPS I AOSS ] ボタンをクリック 
します。 


• 「新しいセキュリティ設定で接続し 
ます」と表示されますので、接続が 
完了するまで待ちます。 



〇 「AOSS (または WPS プッシュボタ 
ン式）で接続が完了しました」と表 
示されたら、接続先の名前を確認し、 
[完了]をクリックします。 



• 「自動セキュリティ設定中のエアス 
テーシヨン無線親機を探していま 
す」と表示されたら、無線親機のセ 
キュリティ設定ボタンをランプが点 
滅するまで押し続けます。 

ランプが点滅したら、ボタンから手 
を放します。 



<戻る⑻]匚 )jcMN) > 



〇 自動的に無線親機が検出され、接続 
されます。 


戻： ■ I 完了 J 「 ■ vM 1 

- 1 - 1 — 

• 「セキュリティの設定は成功しまし 
た」と表示されたら、 [X] をク 
リックして画面を閉じます。 



0 「インストールが完了しました」と 
表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



©自動的に 無線親機が検出され、接続 
されます。 



〇今後接疾するネットワークをすべてノ cf リックネットワークとして級^、このメッセージを二度と 
恭しない 


• [閉じる]をクリックします。 




以上で無線親機との接続は完了です。 
右に記載の『■インターネツトに接 
続する J に進んでください。 


以上で無線親機との接続は完了です。 
右に記載の『■インターネットに接 
続する」に進んでください。 


\ 




インターネツトに接続する 


[インターネット接続を確認する]を 
クリックします。 

BUFFALO ° 


インターネット接続の確認 


インターネットへの接続を確認します 〇 

下の微ン初リックし、 Web ページが; E しく表示されるか確認してくださ U 
采ユーザー名とバスワード©入力画面が表示される場合 

導職靈■]娜繼]礎、 

画面(こ從って設定を進めてくたさい。 


[ インター ネツト接続を確認す s n 



下記のいずれかの画面が表示されます。 



Web ブラウザー (Internet 
Explorer など）を開いて、 
ホームページにアクセスします。 




[使用しない] トフィルタ- 
をクリック 


■ ■ 」サ - ビフ，めユ - ザ -; 

■ 




用料金が発生し ます。^^ ^ 

• コ . / 「ベ . ，：、 II 料|■涵 

本涵は表示抓 ■ - J ます。 

. ，二 imi 亙至 YCi 


※「トフィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「i ■フィルター j から、設定を彳了って 
ください。 


ホー厶ぺージが表示されます。 



以上で設定は完了です。 


プロ八'イダー情報を設定します 


〇 ユーザー名に 「 root 」 （小文字）、パス 
ワードを空欄にして [0 K ] をクリツ 
クします。 


Windows セキュリティ 


1^1 


AirStation のサーバー192.168 .11.1 にはユーザー名と/ tX ワードが必 
要です。 


窖告：このサ-パ-は、ユ-ザ-名と ノ 以ワ-ドを安全ではない方法で 
21信することを要求しています（安全な接侯を使わなし'的な認証)。 


i 

ij 卜 j 


編 

H レ u ヮード 1 

n 資格情報を記悝する 



][ 


ャンレI 


※「認証エラー」と表示されたら、画面 
上部にある「|^1(更新）」または 
「 I 婷|(最新の情報に更新）」をク 
リックしてください。 

※[〇 K ] をクリックしたときに、再度同 
じ画面が表示される場合は、もう一度 
上記の操作を行ってください。 

i 「インターネット◎スタート」画面 
が表示されますので、画面が切り替 
わるまで待ちます。 


S 3 


プロバイダー情報の設定画面が表示 
されたら、プロバイダーの資料（プロ 
バイダー登録通知書）にしたがって 
各項目を入力し、[進む]をクリック 
します。 


ブロパイダー情報の設定(フレッツ） 


» フレック回線の格鋳設定を A ?] じ 


ゴロパイダ-•酬想婉 

0 K ? レノツレンツ •ADSL 
© フレノッ光ネクスト 

接続先ユーザー名 

xxxxxxxxxx e XXXXXX.XXXXXX 

掊梡先パスワード 


DNS (ネ' " AW - パ'-アドレス 

— 

フレンツ•スクウェア招続 

NTT 西日本 ▼ 

ゴロ厂卜つ〇卜观サ-ビス/! P1S サ 

フ U ツ サ — ビスを使いの塌食®# 

利用する ▼ (現在奴婉：利用しない） 

していない回糠でこ®* fttfls 用す 5t，e キユリチ Y-tMueuftnwtftt あ ys す ■ 

必餐のない塌 r 利用し ない j «ご遘« 7 さい， 


II ※もう-度、した I 墉匀 ar こち6」在クリッ^ i / c < g 执1。 




•接続先ユーザー名： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキに記 
載されています。プロバイダーによって名称が 
異なります。 

例)接続 D 、 ログインアカウント、認証 D など 

•接続先パスワード： 

接続先 ユーザー 名に対するパ スワー ドを2回入 
力します。 

• DNS ネームサーバアドレス： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキに記 
載がない場合は入力する必要はありません。 

•フレッツスクウェア接続： 

フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェア 
を「使用する」「使用しない」を選択します。 

) インターネットに接続できるか確認 
がおこなわれます。 


接続確認にはしばらく時間がかかり 
ます。そのままお待ちください。 

「接続成功です」と表示されたら、 
[閉じる]をクリックします。 




8合でも、60秒後に 


接続成功です 

AirStation の設定は完了しました！ 

>>枠内こ「掊続成功です J と表示されないときは、 こちらで 規象恕趙5してさ C 、。 

I I 


Web ブラウザーが閉じます。 

[完了]をクリックします。 


BUFFALO 



1^證 

I 響邮 

テ:'▲定 


Web ブラウザー (InternetExplorer 
など）を開いて、ホー厶ぺージのアド 
レス （buff alo . jp など）を入力します。 


[使用しない] トフィルチ. 
をクリック 


は、デジタルアーツ株式会社の提供する 「 i - フィル5叫サービスへのユーザー登勧地要とな 1 J ます。 

錄時こ案内された無料期間が ig 過後、？ I き続きご利用 I こなる埔合13「継続利用の手続き」か必要となります。 
用される埸合、利用料金が発生します。ご確詉下さい。 


織溫 


発生します。ご■下执1 

:: Dn ゥ-掃自!■画面.。 s . 

nslni 酬しな'、 I I 
頃示され 通」 ます。 

h ヒ1至:卜'画面か6屋 


※「トフィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「 i - フィルター」から、設定を行って 
ください。 

ホー厶ページが表示されます。 



以上で設定は完了です。 


有線で接続する 


機器の配線後、パソコンを有線で接続する 
場合は次のように設定します。 



• 上記の図を参照して無線親機とパソ 
コンに LAN ケーブルを差し込みます。 

〇 パソコンの電源をオンにします。 


0 Web ブラウザー （InternetExplorer 
など）を開いて、ホームページにアク 
セスします。 


〇 下記のいずれかの画面が表示されます。 




■[使用しない] 

懿夂ウ IJ 、”ウ トフ/ルタ- 

G- / ノノ / for BUFFALO- 


本棵飽3、デジ$ルア'-ツ賊会社の提供する「トフィ < 11/5'-」サービスへのユーザー金錄が必要之 

驪驪織れ織纖 


m + d t 「う. n . 料 | 祝 


※「 i - フィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「i ■フィノレター」から、設定を f 亍って 
ください。 


この！]面は： L 7 .，子-:..3:，画 s II xXt 

設定をやた办こは下のポタンを岬 

I ぐワ- ドを入力してください。 

■ ハ:丄バ圓 


ホームページが表示されます。 



以上で設定は完了です。 


プロバイダー情報を設定します 


〇 ユーザー名に 「 root 」 （小文字）、パス 
ワードを空欄にして [0 K ] をクリツ 
クします。 



※「認証エラー」と表示されたら、画面 
上部にある 「[g (更新）」または 
「& t |( 最新の情報に更新）」をク 
リックしてください。 

※[〇 K ] をクリックしたときに、再度 
同じ画面が表示される場合は、もう 
一度上記の操作を行ってくださし、。 

〇 「インターネット◎スタート」画面 
が表示されますので、画面が切り替 
わるまで待ちます。 



• プロバイダー情報の設定画面が表示さ 
れたら、プロバイダーの資料（プロバ 
イダー登録通知書）にしたがって各項 
目を入力し、[進む]をクリックします。 





ゴロバイダー1 畜輅の設定 

# B フレノツわレンツ. ADSL 
© フレンッ光ネクスト 





格続先パスワード 

息_烏- ) {スワード確 IS 棚 





DNS (ネ ーAWH トアドレス 

5K •プロパイタ—よ塌 

— 





フレッツ■スクウXァ掊続 

※フい:^@鐮》»«いの鳩6の》 

|NTT 西日本叫 





づ?;ドノ《ンド 1 *像サ-ビス 71 哎話サ 

f 1佣する ▼ (現在の設定：利用しな U) 




I 黯趨 , ■藏* * 


柄場合 iar こちら」 秋ッく 


-杆、一名： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキ 
に記載されています。プロバイダーによつ 
て名称が異なります。 

例) _ D 、 ログ'インアカウント、認証 D など 


•赚先パスワード： 

接続先ユーザー名に対するパスワードを2 
回入力します。 


•DNS ネームサーバアドレス： 

プロ バイダーより送付された資料•八ガキ 
に記載がなし、場合は入力する必要はありま 
せん0 


•フレッツスクウェア撥売： 

フレッツ回線の場合のみ、フレッツスク 
ウェアを「使用する」「使用しない」を選択し 
ます0 




接続確認画面が表示され> インターネット 
に接続できるか確認がおこなわれます。 


接続確認にはしばらく時間がかかり 
ます。そのままお待ちください。 



「接続成功です」といラ画面が表示 
されたら、[閉じる]をクリックします。 



Web ブラウザーが閉じます。 


Web ブラウザー (Internet 
Explorer など）を開いて、ホーム 
ページにアクセスします。 




™ [使用しない] 
II をクリック 


トフイルタ- 

for BUFFALO™ 



※「トフィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「 i - フィルター」から、設定を行って 
ください。 

•ホー厶ページが表示されます。 



以上で設定は完了です。 


らくらく！セットアップシート Windows 編 2011年8月3日初版発行発行株式会社バッファロー 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































